PO RIEGLER

Druckluft, Ideen und mehr

Der Luft-Luft Druckverstérker oder Booster ist ein Gerdt, das
automatisch die Druckluft komprimiert und den Ausgangs-
druck auf den doppelten Wert des Eingangsdruckes erhéht.
Der Booster wird normalerweise zur Eingangsdruckerhéhung
von einem oder mehreren Akforen eingesetzt.

Durch die rein pneumatische Bauart ist der Booster fur An-
wendungen geeignet, die eine verwendung elekirischer
Komponenten ausschliefen.

Der Booster kann mit oder ohne Druckregler ausgestattet sein.
Es sind Rickschlagventile vorhanden, die den Ausgangs-
druck sichern, auch wenn die Druckversorgung abgeschaltet

und der Booster entliftet werden.

Um Druckschwankungen am Ausgangsdruck zu verhindern,
wird empfohlen, dem Booster eine Druckluftbehdilter vorzu-

schalten.
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Ident Nr. 101529

Luft-Luft-Druckverstarker
(Booster)

Art.-Nr. B-921 bis B-924

Artikel Nr. B-922
Ident Nr. 101531

Artikel Nr. B-923

Ident Nr. 101530

P 1-169

Artikel Nr. B-924
Ident Nr. 101532

TECHNISCHE DATEN Booster @40 Booster @40 mit Regler Booster @63 Booster @63mit Regler
Kolbendurchmesser o 40 263
Medium Filtered unlubricated compressed air, Lubrication, if used, must be continuous.
Anschluss G1/8 G3/8
Eingngsdruck MPa 0,2+1

bar 2+10

psi 29+145
Ausgangsdruck MPa max 2 max 1.6 (geregelt) max 2 mox 1.6 (geregeli)

bar max 20 max 16 (geregelt) max 20 max 16 (geregell)

psi max 290 max 232 (geregelt) max 290 max 232 (geregell)
Arbeitstemperaturbereich e -10°=+60° -10°++50° -10°++60°

°F 14°+140° 14°+122° 14°+140°
Gewicht g 1.380 1.600 4.240 5.350
Menlage Wand oder aut Grundplatte
Einbauloge beliebig
FUNKTIOMNSPRINZIP
Der Druckverstédrker besteht aus einem Zentralgehéuse (mit einem
3/2-Wege- und einem 5/2-Wegeventil sowie 4 Rickschlagventilen),
zwei Zylinderrohren und einer durchgehenden Kolbenstange, auf der,
zwei Kolben befestigt sind. Die Eingangsluft wird abwechselnd durch 1
die beiden Kolben in den Kammern B+C komprimiert; die jeweils ?
andere Kammer und eine der beiden Seitenkammern A+D bewe-
gen die Kolben. Die duere Kammer, die nicht in die Kolbenbe-
tatigung einbezogen ist, wird dabei entliftet. T Z
Druckluft, die in einem Verhéltnis 2:1 komprimiert ist, flieBt durch s
ein Rickschlagventil, das den Ausgangsdruck sichert, auch wenn ® @ @
die Drucklufiversorgung abgeschaltet ist. _d%
Die Ventile im Zentralgeh&use, die durch mechanische Stofel be-
tatigt werden, schalten bei jedem Kolbenhub zwischen den beiden
Kammerpaaren (A+D) und (B+C) um.
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KOMPONENTEN
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(1) DRUCKREGLER (nur bei B-922, B-924)
(@ REGLERBLOCK (nur fur B-922, B-924)

Aluminium, eloxiert

(® ZENTRALGEHAUSE: Aluminium, eloxiert

@ O-RING: NBR

(5) ZYLINDERROHR: Aluminiumlegierung, eloxiert
(® FUHRUNGSBUCHSE: Stahlband mit Bronze-+PTFE-Einlagen

(@ VENTILSITZ: NBR
RUCKSCHLAGVENTIL: Messing
(® KOLBENDICHTUNG: NBR
KOLBEN: Aluminium

(@ SELBSTSICHERNDE MUTTER: Edelstahl

(@ ZYLINDERBODEN: Aluminium, eloxiert
(@ VENTILSTEUERUNG: Aluminium, eloxiert

(4 VENTILSTEUERUNGS-DICHTUNG: NBR

(3 VENTILKOLBEN: Technopolymer

DICHTUNG: NBR

({7 ABSTANDSHALTER: Technopolymer
VENTILKOLBEN: Aluminium, vernickelt

DIFFERENTIALBUCHSE: Messing
STOSSEL: Edelstahl

@) SCHALLDAMPFER: Technopolymer
() FEDER: Edelstahl

@ GFUHRUNGSBUCHSE: Messing

MONTAGE
240 | 063 | 240 | 263
Al 8 |12 Al 8 |10
M [ M4 | M6 M | M5 | M8
An einer Wand mit beiliegenden Schrauben M4x40 - M6x10 Auf Grundplatte mit Hilfe von Schrauben M5 - M8
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Luft-Luft-Druckverstarker
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Druckluft, Ideen und mehr Art.-Nr. B-921 bis B-924
BEHALTERFULLUNG / DIAGRAMME
ohne Regler mit Regler
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Die Diagramme zeigen die Fillzeiten eines 10-Liter-Behélters mit 8 mm-Schlauchanschluss in Abhéingigkeit vom Verhélinis von

Ausgangs- zu Eingangsdruck (P2:P1).

Die Diagramme gelten fir alle Eingangsdriicke zwischen 2 und 10 bar.
Die folgende Formel kann fur eine Berechnung der Zeit t (s) verwendet werden, die erforderlich ist, um in einem Behélter mit dem
Volumen V (Liter) von einem beliebigen Druckverhdlinis 1 auf ein beliebiges Druckverhdélinis 2 zu erhdhen:

t=V({2 -t1)
10
wobei t1 und 12 die Zeiten auf der x-Achse fir die entsprechenden Verhdltnisse 1 und 2 sind.
d.h.
1=04 => t1 = 2,5 sec
2="12=> t2 = 10 sec

‘

Die Zeit, um vom Verhdlnis 1 auf 2 zu erhdhen betrégt fur einen 25-Liter-Behdilter:

t=25(10-2,5)s=18,75s
10
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DURCHFLUSSDIAGRAMME
ohne Regler @40 mit Regler @40
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DRUCKVERSTARKER OHNE REGLER
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DRUCKVERSTARKER MIT REGLER
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o 40 REGLEREINHEIT

Bestellnummer  Beschreibung
B-930 240 Reglereinheit

[

HINWEIS: Geliefert mit 2 Schrauben, 3 O-Ringe

o 63 RELEREINHEIT

Bestellnummer  Beschreibung
B-931 263 Reglereinheil

HINWEIS: Geliefert mit 4 Schrauben, 4 O-Ringe
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DICHTSATZE
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